<> DATWYLER

CU 6552 4P/ 2x4P F8

Cable de datos, F/FTP, Categoria 6,, AWG 23, Euroclass Cca
500 MHz

6 5 4 3 2 1

1 Conductor: cable de cobre AWG23

2 Conductor aislado con PE (polietileno): 1.3 mm @

3 Blindaje (par): Hoja de Aluminio PETP

4 Blindaje: cobre trenzado estafiado

4 Blindaje general: Ldmina de aluminio PETP

6 Cubierta ( Funda) exterior: FRNC / LSOH naranja RAL 2003
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Descripcion

Cable de datos Cat.6A de calidad mejorada eléctrica y mecdnicamente: cumple los requisitos de ISO / [EC 11801, IEC 61156-5, EN 50173-1y
prEN 50288-10-1.

Optimo efecto de blindaje debido a los pares apantallados individualmente y la apantalliento general.

Compatible con todo el hardware de conexion actual de acuerdo con EN 50173 e ISO / IEC 11801.

Impresion de aplicaciones

Cable de datos para cableado estructurado de edificios

Para la transmision de sefiales digitales y analdgicas de voz, video y datos.

Adecuado para todas las aplicaciones de redes de ICT hasta aplicaciones de clase EA (500 MHz) de acuerdo con EN 50173-1 e ISO / IEC
11801.

Aplicable para Power over Ethernet (PoE) / PoE +.

Propiedades generales

Campo de aplicacién i Interior

Temperatura de funcionamiento i -20°C-+60°C

Color de la funda exterior i anaranjado
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Atenuacién de acoplamiento 70 dB
Atenuacion de desequilibrio de extremo | 40d8
cercano LCL a 1-600 MHz :
‘Blindje  blindad0
_capacidadoperativa  4pFm
Categoia  cats,
Gits  UptoloGbits
Impedanciaa100MHz 50 100

Impedancia de transferencia 1/10/30 MHz | <50/100/200 mQ/m

Frecuencia [MHz] Categoria Atenuacién[dB] NEXT [dB] PS-NEXT [dB] ACR-N[dB] PS-ACR-N[dB] ACR-F[dB] Pérdidade
retorno [dB]

1 2,1 93 90 91 88 96 26
4 38 9% 9% 8 &6 9% 28
0 59 93 90 &7 848 9% 30
100 se 19 9 9% 73 0 74 30
250 6 o 8 s 53 s«  s6 27
s00 6, s 5 2 2 20 3 o2

Los datos de rendimiento indicados son valores tipicos medidos.

Propedades mecanicas

Solid / Flex de corrido
WG 3
Minimo de flexion durante la instalacion ~ 56mm
‘Numerominimo de impactos | 00
‘Radio e flexion minimo permanente ~ 28mm
Resistenciaalatraccion (x4P) | 190N
Resistenciaalatraccion@P) 95N
Resistencia minima al aplastamiento/ | 1000N

10cm L

Cat./Class Cat.6,/ClassE,

PoE i IEEE 802.3bt Type 4 (100W)
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Reaccion al fuego (Euroclases) EN 13501-6: C
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Propagacion de llamas EN 60332-1-2, I[EC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, AREI-RGIE Art.104-F1

Dispersion de llamas EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24, AREI-RGIE Art.104-F2

Densidad de humo | EN 61034-1/-2, IEC 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2, AREI-RGIE Art.104-SD

Versiones



<> DATWYLER

Numero de material ~ Prodotto Reaccionalfuego ~ Dimensionsnxpx  Dimensionesdela  Prop. CU [kg/km] Peso [kg/km] Carga de fuego Unidad de GTIN/EAN
[mm (AWG)] cubierta exterior [kWh/m] embalaje
[mm]
19145400CK CU 65524P Cea-sladlal 4x2x055(AWG23) 7 200 49 0,14 1000 m bobina 40393910030846
19145600CL CU 6552 2x4P Cca-s1,d1,al 2x(4x2x055 7.0x143 40,0 %8 028 500 m bobina 40393910030679
(AWG23))

Sujeto a modificaciones técnicas
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