<> DATWYLER

CU 8203 4P

Datenkabel, S/FTP, Kategorie 8.2, AWG23, Euroklasse C_
2000 MHz

1 Innenleiter: AWG23 Cu-Draht, blank

2 Ader: 1,6 mm @

3 Abschirmung Paar: Alu PETP-Folie

4 Abschirmung: Cu-Geflecht, verzinnt

5 Mantel: FRNC/LSOH Orange RAL 2003
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Beschreibung

Elektrisch und mechanisch hervorragendes Cat.8.2-Datenkabel - Uibertrifft die Anforderungen der ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, EN 50173-1,
EN 50288-9-1 und IEC 61156-9.

Exzellente Schirmwirkung dank Paar- und Geflechtschirm.

Kompakter Aufbau.

Kompatibel mit allen gdngigen Stecksystemen nach EN 50173 und ISO/IEC 11801.

Anwendung

High-End-Datenkabel fiir Datacenter.

Speziell entwickelt fiir die Ubertragung von 40 GBase-T (iber 30 Meter fiir die Datacenter-Anwendungen End of Row und Top of Rack (EoR /
ToR).

Fiir die Ubertragung von digitalen und analogen Sprach-, Bild-, Multimedia- und Datensignalen.

Einsetzbar fir alle ICT-Netzanwendungen bis maximal 2000 MHz.

Geeignet fiir die Ubertragung von Power over Ethernet (PoE / PoE+).

Allgemeine Eigenschaften

Aderfarbe weil3/blau-weil3, weil3/orange-weil, weil/griin-weil3, weill/braun-weif} (mit Langsstreifen)
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Elektrische Eigenschaften ‘

Betriebskapazitat

MHz

1 10ns/100 m

Trennklasse
Frequenz [MHz] Kategorie Dampfung [dB](30M) NEXT [dB] PS-NEXT[dB] ACR-N[dB] PS-ACR-N[dB] ACR-F[dB] Riick-
flussdamp-
fung [dB]
1 0,54 103 100 102 99 100 28
PR 095 03 100 102 % 10 30
005 03 100 101 %9 100 30
100 5 s0 03 100 8 s 9 30
250 6 s0 97 94 8 86 92 28
500 6 . n3 9 9 84 s 8 26
60 7 125 94 91 &0 77 8 25
82 156 92 8 77 74 8 24
1000 7 13 9% 717 4 71 23
160 20 8 8 64 &6 72 20
2000 235 s 77 ss 53 70 18

Die angegebenen Leistungsdaten sind typische Messwerte.

Mechanische Eigenschaften ‘

Solid / Flex
AWG
Hammerschlag 3
Minimaler Biegeradius festverlegt ~ :32mm
‘Minimaler Biegeradius wahrend Installa- | 64mm
tion
Querdruckfestigkeit/ 10cm - 1000N
Zugfestigkeit @) - MON
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Nomen

Cat./Class ' Cat.8.2/ Class /Il

Brandverhalten (Euroklassen)

Rauchdichte EN 61034-1/-2, IEC 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2

Kabelnorm i ISO/IEC61156-9, EN 50288-12-1

Artikelnummer  Produkt Brandverhalten GroBenxpx[mm  AuBenmantelab- Cu-Zahl [kg/km] Gewicht [kg/km] Brandlast [kWh/m]  Verpackungsein- GTIN/EAN
(AWG)] messungen [mm)] heit

19200900CK CU 8203 4P Cca-sTadl,al 4x2x059 (AWG23) 8.1 332 67 0,18 1000 m Trommel 40393910028744
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