
AP Anschlussdosen 4x, 6x, 12x
Aufputz
für 4, 6 oder 12 Module mit Keystone-Befestigung, gerader Auslass

1-3 AP Anschlussdosen für 4, 6 oder 12 
Keystone-Module (ohne Staubschutzklappen)

4-5 Adapterplatten für Tragschienenbefestigung 
6 Blindabdeckung

Versionen
Artikelnummer Produkt Farbe Material Gewicht [kg] Verpackungseinheit

309234 AP Anschlussdose für 4x Key-
stone-Modul (Lieferung ohne Module)

reinweiß metal 0,3 kg 1 Stk.

309235 AP Surface Mount Box for 6x Keystone 
module (delivery without modules)

reinweiß metal 0,35 kg 1 Stk.

309237 AP Anschlussdose für 12x Key-
stone-Modul (Lieferung ohne Module)

reinweiß metal 0,63 kg 1 Stk.

309238 Adapter plate for DIN rail mounting 
(delivery without M4 screws)

silber metal 0,01 kg 1 Stk.

309233 Mini-Adapterplatte für Tragschienenbe-
festigung (mit M4-Schraube)

silber metal 0,01 kg 1 Stk.

Stand 2021-01-22 12:10:57Technische Änderungen vorbehalten

Beschreibung
Kompakte AP Anschlussdosen aus Metall für die schnelle Aufputzmontage zur Aufnahme von maximal 4, 6 oder 12 Modulen mit Key-
stone-Befestigung. Alle geschirmten und ungeschirmten Keystone-Module toolless sowie die PS-GG45 7A-Module (mit Clip) lassen sich 
mühelos in die Dosen einklicken. 
 Lieferung erfolgt ohne Module.

Anwendung
Geeignet für folgende Dätwyler Module:  - RJ45-Modul KU Plus 1/8 Cat.6A, ungeschirmt 
- PS-GG45 7A 4P, geschirmt  - RJ45-Modul KS-TS 1/8 Cat.6/EA, geschirmt 
- RJ45-Modul MS-C6A 1/8 Cat.6A 180°-K, geschirmt - RJ45-Modul KS-T 1/8 Cat.6/EA, geschirmt 
- RJ45-Modul KS-T Plus 1/8 Cat.6A, geschirmt - RJ45-Modul KU-T 1/8 Cat.6 / Cat.5e, ungeschirmt 
- RJ45-Modul KS-TC Plus Cat.6A, geschirmt 
- RJ45 Modul KU Plus 1/8 Cat.6A, ungeschirmt


