
FO-DCS Rangierwanne, 19“/1HE
6 Umlenk-Elemente, klappbare Frontblende

FO-DCS-Rangierwanne, 19”/1HE, mit 6 Umlenk-Elementen und klappbarer Front-
blende

Versionen
Artikelnummer Produkt Äußere Abmessungen Farbe Gewicht [kg] Verpackungseinheit

470698 FO-DCS Rangierwanne, 19”/1HE, 
Umlenkung nach links/rechts

1 HE schwarz 0,68 kg 1 Stk.

4000140 Klettband (Tak-Tape) 19 mm (1 Stk. = 
Rolle à 10 m)

1 HE schwarz 0,65 kg 1 Stk.

Stand 2021-01-26 15:06:07Technische Änderungen vorbehalten

Beschreibung
FO-DCS Rangierwanne, 19”/1HE, Aluminium, schwarz, bestückt mit sechs Radiuselementen zur Patchkabelführung und mit werkzeuglos 
klappbarer Frontblende. 
Wanne mit vier Öffnungen für Patchkabeldurchführungen. 
Patchkabelführung nach links und rechts möglich. 
Patchkabelfixierung links, mitte oder rechts mit Klettband (nicht enthalten). 
Tiefe: 112 mm.

Lieferumfang
FO-DCS Rangierwanne, 19”/1HE, bestückt mit 6 Umlenk-Elementen 
und klappbarer Frontblende

Anwendung
Die FO-DCS-Rangierwanne dient der geordneten Führung von Glasfaser-Patchkabeln in Schränken mit 19”-Befestigungsmaß.


