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FO Universal DLTS ZGGFR / U-BQ(ZN)BH
de hasta 24 fibras, Euroclase B2,

Tubo suelto sin metal, intersticios secos, sin gel,
proteccidn contra roedores, ignifugo, longitudinalmente estanco
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1< 24 fibras
2 Tubo guia holgado

3 Armadura de vidrio
4 Hilo de desgarre
5 Cubierta FR/LSOH
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Cable de fibra éptica robusto y sin metal para exteriores e interiores con tubos secos y sueltos.

Alta resistencia al aplastamiento para una alta fiabilidad de transmision.

Facil de manejar gracias a la construccién del cable con intersticios secos y tubos sueltos sin gel.

Estanqueidad longitudinal por el hinchamiento del hilo.

Proteccion no metalica contra roedores.

Las dos cuerdas de desgarre de color son faciles de identificar y permiten la apertura segura de la cubierta del cable.
Cubierta ignifuga libre de halégenos FR/LSOH.

Impresion de aplicaciones

Backbone de Red de &Aacute;rea Local, zonas de acceso y distribucion vertical.

Cable de conexion entre distribuidores de edificio y/o distribuidores de piso.
Apropiado para instalar en bandejas para cable, ductos y pozos de distribucién vertical.
Puede ser empalmada en todos los distribuidores y uniones de FO.

Construccion

Material exterior de la vaina - FRNC/LSZH

Propiedades generales

{ DATWYLER «tipo de cable» «denominacion Datwyler» «denominacion DIN» «<ndm. de fibras»
i «tipo de fibras» «texto adicional» «nimero de lote» «<metraje»

Impreso

Temperatura de funcionamiento 1-25°C-+70°C

Temperatura de instalacion 1-10°C-+50°C
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Codigodecolordefibra  [IEC60304
Desempefo bajo tension IEC 60794-1-21 E1

‘Resistenciaal aplastamiento | IEC60794-1-21E3
Impacto i [EC60794-1-21 E4

‘Doblamiento repetido | IEC60794-1-2166

Torsion  IECE07941-21€7

‘Doblar  ECeo7oat-21EV1

Penetraciéon de agua IEC 60794-1-22 F5
‘Reaccionalfuego (Euroclases)  (EN13so16
Cerohalégeno gasesnocorrosivos | EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/2
Propagaciondellamas | EN60332-1-2,IEC60332-1-2,VDE0482-332-12

Dispersién de llamas EC 60332-3-24

Densidad de humo EN 61034-1/-2, IEC 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2

Versions

Nimero de material ~ Producto Reaccional ~ Color de Tipode Didmetro Radio de Peso [kg \ Carga de Cargade Resistencia  Resistencia ~ Cargade Unidad de
fuego lafunda fibra exterior curvatura km] tracciona traccion aaplas- aaplas- fuego embalaje
exterior delavaina  [mm] cortoplazo  continua tamientoa  tamiento [kWh-m]
[mm] [N] [N] cortoplazo  continua
[N] [N
1970660082 FOUniversal ~ B2ca- amarillo £9/125 76 115 68 3.000 1.000 5.000 1.000 0,234 por metro
DLTS 1x4 sladlal G.652D
052
19708000BZ FO Universal ~ B2ca- turquesa G50/125 76 15 68 3.000 1.000 5.000 1.000 0,234 por metro
DLTS 1x4 sladl,al Oom3
1970850082 FOUniversal ~ B2ca- heather G50/125 76 115 68 3.000 1.000 5.000 1.000 0,234 por metro
DLTS 1x4 sladlal violet Oom4
19706700BZ FOUniversal ~ B2ca- amarillo E9/125 76 15 68 3.000 1.000 5.000 1.000 0,234 por metro
DLTS 1x6 sladial G.652D
052
1970810082 FOUniversal ~ B2ca- turquesa G50/125 76 115 68 3.000 1.000 5.000 1.000 0,234 por metro
DLTS 1x6 sladlal OoM3
1970860082 FOUniversal ~ B2ca- heather G50/125 76 115 68 3.000 1.000 5.000 1.000 0,234 por metro
DLTS 1x6 sladlal violet OM4
19706800BZ FO Universal ~ B2ca- amarillo E9/125 76 15 68 3.000 1.000 5.000 1.000 0,234 por metro
DLTS 1x8 sladial G652D
052
1970820082 FO Universal ~ B2ca- turquesa G50/125 76 15 68 3.000 1.000 5.000 1.000 0,234 por metro
DLTS 1x8 sladial OoM3
19708700BZ FO Universal ~ B2ca- heather G50/125 76 15 68 3.000 1.000 5.000 1.000 0,234 por metro
DLTS 1x8 sladtal violet Oom4
1961810082 FOUniversal ~ B2ca- amarillo £9/125 76 115 68 3.000 1.000 5.000 1.000 0,234 por metro
DLTS 1x12 sladlal G.652D
052
1970830082 FOUniversal ~ B2ca- turquesa G50/125 76 15 68 3.000 1.000 5.000 1.000 0,234 por metro
DLTS 1x12 sladlal OoM3
1961850082 FO Universal ~ B2ca- heather G50/125 76 15 68 3.000 1.000 5.000 1.000 0,234 por metro
DLTS 1x12 sladial violet OM4
1970640082 FO Universal ~ B2ca- lime green G50/125 76 15 68 3,000 1.000 5.000 1.000 0,234 por metro
DLTS 1x12 sladlal OM5
1961820082 FO Universal  B2ca- amarillo £9/125 82 125 78 3.500 1.500 5.000 1.000 0325 por metro
DLTS 1x24 sladlal G.652D
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Nimero de material ~ Producto Reaccional ~ Color de Tipo de Didmetro Radio de Peso [kg \ Cargade Cargade Resistencia  Resistencia ~ Cargade Unidad de
fuego lafunda fibra exterior curvatura km] tracciona traccion aaplas- aaplas- fuego embalaje
exterior delavaina  [mm] cortoplazo  continua tamientoa  tamiento [kWh-m]
[mm] [N] [N] cortoplazo  continua
[N] [NI
19708400BZ FO Universal ~ B2ca- turquesa G50/125 82 125 78 3.500 1.500 5.000 1.000 0,325 por metro
DLTS 1x24 sladlal OoM3
1961860082 FO Universal  B2ca- heather G50/125 82 125 78 3.500 1.500 5.000 1.000 0,325 por metro
DLTS 1x24 sladlal violet OM4

EN 60332-3-Series sustituida por EN 50575

Sujeto a modificaciones técnicas

A partir de 2021-01-22 11:00:41



