<> DATWYLER

FE5-CL

Sicherheitskabel 0.6/1 kV, mit Nagetierschutzarmierung, Euroklasse Dca

halogenfrei, mit verbessertem Verhalten im Brandfall,
nach SEV TP 20B/3C und in Anlehnung an HD 604 S1 Teil 5.H

1 Adern: ein- / mehrdrahtig

2 Aderisolation: vernetztes PE, halogenfrei

3 Innenmantel: Polyolefin, flammwidrig, halogenfrei
4 Armierung: Stahlband

5 Mantel: FRNC/LSOH

2 (AW [X &l 4]

Zur festen Verlegung in trockenen, feuchten oder nassen Rdumen auf, im oder unter Putz sowie im Mauerwerk oder in Beton. Diese Leitun-
gen sind auch fur die Verwendung im Freien geeignet.

Die direkte Verlegung in Erde und Wasser ist nur unter Verwendung eines Schutzrohres erlaubt.

Zulassige Betriebstemperatur am Leiter: +90°C.

Aderfarben | CENELEC HD 308 52

Aderisolation Vernetztes Polyethylen, CELENEC HD 604 S1 Teil 5 Abschnitt H

Aderumhillung/Innenmantel Flammwidriger Polyolefin-Compound nach CELENEC HD 604 S1 Teil 5 Abschnitt H

Bewehrung (Nagetierschutz) ' Stahlband (CL)

Leiter Blank, eindrahtig, mehrdrahtig IEC 60228, EN 60228

_Mantelmaterial | Polyolefinmischung CENELECHD 604 S1Teil 5 sec. H, flammwidrig
Allgemeine Eigenschaften
Betriebstemperatur -45°C-+90°C

Installationstemperatur  [-5°C-450°C
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 0.6/1kV

Prifspannung 50Hz
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Mechanische Eigenschaften

Minimaler Biegeradius fest verlegt (einad- 15xD

cfgeKabe)
Minimaler Biegeradius fest verlegt (meh- 12xD
radrige Kabel) :
Minimaler Biegeradius wahrend Installa- 15xD

tion (einadrige Kabel)

Minimaler Biegeradius wahrend Installa- 12 xD
tion (mehradrige Kabel) :

Weitere Dimensionen auf Anfrage.

Versionen
Artikelnummer  Produkt Brandverhalten ~ Durchmesser AuBenmantel Cu-Zahl [kg\km] ~ Gewicht [kg\km]  Brandlast Leiter Konstruktion Verpackung-
mm’ Durchmesser [kWh\m] seinheit
[mm]
1962860002 FES-CL1x35 Dca-s2,d1,a1 35 14 378 488 074 RM L Meterware
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