<> DATWYLER

FE5-CL

Cable de sécurité, 0,6/1 kV, avec protection contre les rongeurs
sans halogenes, avec comportement amélioré en cas de feu,

en référence a SEV TP 20B/3C

et CENELEC HD 604 S1 part 5. H

1 Conducteur : massif / cablé

2 Isolation : PE réticulé, sans halogenes

3 Gaine intérieure : polyoléfine, non propagateur de la flamme, sans halogénes
4 Armature : bande d'acier galvanisé

2 Gaine : FRNC/LSZH
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Convient pour une installation fixe dans des endroits secs, humides ou mouillés, en montage apparent ou encastré, ainsi que dans la
maconnerie ou le béton. Ces cables sont également appropriés pour usage en extérieur.

Linstallation directe en terre ou dans l'eau est autorisée uniquement avec une gaine de protection.

Température de service admissible au conducteur : +90° C.

Blindage (protection des rongeurs) galvanised steel tape (CL)

Conducteur Bare copper, solid or stranded, IEC 60228, EN 60228

Couleurs des fils conducteurs i CENELECHD 308 52

Gaine extérieure i Flame retardant Polyolefin compound CENELEC HD 604 S1 part 5 sec. H

Gaine intérieure Flame retardant Polyolefin compound CENELEC HD 604 S1 part 5 sec. H
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Isolation du conducteur | Polyéthylene réticulé, CENELECHD 604 S1partssectH
Propiétés générales
Température d'installation -5°C-+50°C

_Température de fonctionnement  [-45°C-+90°C
Propiétés électriques
Tension d'essai 50Hz 3500V
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Rayon de courbure minimal fixe (cable 15xD
monoconducteur) ;
Rayon de courbure minimal fixe (cables 12xD
multiconducteurs) ;

Rayon de courbure minimal lors de l'instal- 15xD
lation (cable monoconducteur) :

Rayon de courbure minimal lors de l'instal- 12 xD
lation (cables multiconducteurs) :

Réaction au feu (Euroclasses) EN 13501-6

Autres dimensions disponibles sur demande.

Versions

Numéro de matériau  Produit Réactionaufeu  Diameter mm’ Diamétredela  Poids CU [kg\ Poids [kg\km] Charge d'in- Conducteur Construction Unité d’'embal-
gaine extérieure  km] cendie[kWh\m] lage
[mm]

1962860002 FES-CL1x35 Dca-s2,d1,a1 35 14 378 488 074 cablé L au métre

Sous réserve de modifications techniques A partir de 2021-01-22 11:00:35



