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Description

1. Esquinas del z6calo con paneles delanteros y traseros, juego de 2 piezas, altura: 100 mm, para todo tipo de redes o servidores de pie con
un peso total de hasta 1700 kg. El tamano se corresponde con el ancho del bastidor. El panel trasero puede alojar un bastidor con filtro.

Compatible con los pies ajustables.

2. Paneles laterales del zécalo, juego de 2 piezas, altura: 100 mm, con tres aberturas de entrada de cables y paneles blancos desmontables.
El tamafio se corresponde con la profundidad del bastidor. Los paneles laterales pueden acomodar un juego de bastidor con filtro.

3. Juego de marcos con filtro para los paneles laterales y traseros del zocalo.
4. Pies ajustables para las esquinas del zécalo, juego de 4 piezas.

Impresion de aplicaciones

Adecuado para todo tipo de racks de Datwyler.
Disponible en negro RAL 9005 y gris claro RAL 7035. Todos los juegos incluyen un kit de montaje.

Es posible instalar dos zécalos uno encima del otro hasta un total de 200 mm de zécalo.

Numero de material ~ Producto Dimensiones exteriores Color Peso [kg]
19554000ZY Plinth corner front panel set X300 mm negro 22kg
sl Plthcomerfontpanelset xomm kg0 22
Ciossa02Y Plnthcomerfontpanelset xeomm g0 22
iossa02Y Plnthcomerfontpanelset x80mm  nego ok
19554002 Plnthsdepanelsetclosed xeomm g0 22
195545002 Plnthsidepanelsetclosed xsomm g0 22
195546002 Plnthsdepanelsetcosed x00mm g0 22
19SS7002Y  Plnthsidepanelsetcosed ) xomm  onego o3k
1954802V Plnthcomerfrontpanelset xomm giso 22
1954002 Plnthcomerfontpanelset xomm gisdo 260
195002 Plithcomerfontpanelset xeomm gisdro 2260
iosssio0z Plthcomerfontpanelset xsomm gisdo o226
195552002V Plnthsidepanelsetcosed ) xeomom giso 229
1SS0V Plnthsdepanelsetcosed N gisdo 22
19554002 Plnthsdepanelsetclosed xo0omm gisdro o200
195002 Plnthsdepanelsetosed xomm gisdro 3%k
iS00z Ftersetforplthpanes onego ook
9SS0y ersetforpinhpanes giso ok
sy Mjusablefeetsetforplnth s
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