
Autres couleurs disponibles sur demande.

Micro-tubes

Micro-tubes

Versions
Numéro de matériau Produit Installation type Couleur Matière Diameter (outer/inner) Unité d’emballage

343261 Micro-tubes 7/4 mm direct burial rouge HDPE 7/4 mm tambour 6000 m

343361 Micro-tubes 8/5 mm direct burial rouge HDPE 8/5 mm tambour 4800 m

343561 Micro-tubes 5/3.5 mm in pipe rouge HDPE 5/3.5 mm tambour 5000 m

343661 Micro-tubes 12/8 mm direct burial rouge HDPE 12/8 mm tambour 2000 m

343761 Micro-tubes 14/10 mm direct burial rouge HDPE 14/10 mm tambour 1350 m

343861 Micro-tubes 16/12 mm direct burial rouge HDPE 16/12 mm tambour 1000 m

343961 Micro-tubes 18/14 mm direct burial rouge HDPE 18/14 mm tambour2200 m

344061 Micro-tubes 8/6 mm in pipe rouge HDPE 8/6 mm tambour 4800 m

344161 Micro-tubes 10/8 mm in pipe rouge HDPE 10/8 mm tambour 3000 m

344261 Micro-tubes 12/10  mm in pipe rouge HDPE 12/10  mm tambour 2000 m

344361 Micro-tubes 14/12 mm in pipe rouge HDPE 14/12 mm tambour 1350 m

344461 Micro-tubes 16/14 mm in pipe rouge HDPE 16/14 mm tambour 1000 m

344561 Micro-tubes 18/16 mm in pipe rouge HDPE 18/16 mm tambour1250 m

344661 Micro-tubes 7/5.5 mm in pipe rouge HDPE 7/5.5 mm tambour 6000 m

344761 Micro-tubes 5/3.5 mm in pipe rouge LSZH 5/3.5 mm tambour 5000 m

344861 Micro-tubes 10/5.5 mm direct burial rouge LSZH 10/5.5 mm tambour 3000 m

344961 Micro-tubes 14/10 mm direct burial rouge LSZH 14/10 mm tambour 1350 m

A partir de 2021-01-22 11:00:45Sous réserve de modifications techniques

Description
Des micro-tubes sont utilisés pour la protection mécanique des micro-câbles à fibre optique - pour la pose en pleine terre ou pour la pose 
dans un système à tubes.

Scope of delivery
Les micro-tubes sont bobinés sur des tambours en bois réutilisables. 
Les bobines sont emballées dans une pellicule étirable. 
Des capuchons en plastique sur les extrémités des tubes protègent les tubes contre la poussière et la pénétration de saleté. 
Le diamètre du noyau du tambour est de 415 mm. 
La largeur de la périphérie peut être jusqu’à 10% plus grand en raison de l’enroulement sous pression des micro-tubes  
(la largeur du tambour est mesurée à partir du centre de l’axe).


