
Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.

Mikrorohre

Mikrorohre

Versionen
Artikelnummer Produkt Verlegeart Farbe Material Diameter (outer/inner) Verpackungseinheit

343261 Mikrorohr 7/4 mm Erdverlegt rot HDPE 7/4 mm 6000 m Trommel

343361 Mikrorohr 8/5 mm Erdverlegt rot HDPE 8/5 mm 4800 m Trommel

343561 Mikrorohr 5/3.5 mm In-Rohr rot HDPE 5/3.5 mm 5000 m Trommel

343661 Mikrorohr 12/8 mm Erdverlegt rot HDPE 12/8 mm 2000 m Trommel

343761 Mikrorohr 14/10 mm Erdverlegt rot HDPE 14/10 mm 1350 m Trommel

343861 Mikrorohr 16/12 mm Erdverlegt rot HDPE 16/12 mm 1000 m Trommel

343961 Mikrorohr 18/14 mm Erdverlegt rot HDPE 18/14 mm 2200 m Trommel

344061 Mikrorohr 8/6 mm In-Rohr rot HDPE 8/6 mm 4800 m Trommel

344161 Mikrorohr 10/8 mm In-Rohr rot HDPE 10/8 mm 3000 m Trommel

344261 Mikrorohr 12/10  mm In-Rohr rot HDPE 12/10  mm 2000 m Trommel

344361 Mikrorohr 14/12 mm In-Rohr rot HDPE 14/12 mm 1350 m Trommel

344461 Mikrorohr 16/14 mm In-Rohr rot HDPE 16/14 mm 1000 m Trommel

344561 Mikrorohr 18/16 mm In-Rohr rot HDPE 18/16 mm 1250 m Trommel

344661 Mikrorohr 7/5.5 mm In-Rohr rot HDPE 7/5.5 mm 6000 m Trommel

344761 Mikrorohr 5/3.5 mm In-Rohr rot LS0H 5/3.5 mm 5000 m Trommel

344861 Mikrorohr 10/5.5 mm Erdverlegt rot LS0H 10/5.5 mm 3000 m Trommel

344961 Mikrorohr 14/10 mm Erdverlegt rot LS0H 14/10 mm 1350 m Trommel

Stand 2021-01-22 11:00:45Technische Änderungen vorbehalten

Beschreibung
Die Mikrorohre sind zum mechanischen Schutz von Mikro-Glasfaserkabeln bestimmt - für die direkte Erdverlegung oder zur Verlegung in 
Rohrsystemen.

Lieferumfang
Die Mikrorohre sind auf einer wiederverwertbaren Holztrommel aufgewickelt. 
Die Verpackung der Trommel erfolgt mittels Folie. 
Die Enden der Mikrorohre sind gegen Verunreinigungen durch Plastikabdeckungen geschützt. 
Der Innenkerndurchmesser der Trommel beträgt 415 mm. 
Die periphere Weite kann wegen der Aufrollmethode für Mikrorohre bis zu 10% über der gemessenen Trommelweite liegen,  
(Gemessen ab der Mitte der Achse.)


