<> DATWYLER

CU 7080 4P SHF1

Cable de datos, S/FTP, Categoria 7, AWG23, Euroclass Dca
1000 MHz

1 Conductor: cable de cobre AWG23

2 Conductor aislado con PE (polietileno): 1.4 mm @
3 Blindaje (par): Hoja de Aluminio PETP

4 Blindaje: cobre trenzado estafiado

5 Cubierta ( Funda) exterior: FRNC / LSOH SHF1
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Descripcion

Cable de datos Cat.7 de calidad eléctrica y mecédnicamente superior: supera los requisitos de ISO / IEC 11801, IEC 61156-5, EN 50173-1 y EN
50288-4-1.

Excelente blindaje debido al efecto del blindaje por pares y el trenzado del cobre

Compatible con todo el hardware de conexién actual de acuerdo con EN 50173 e ISO / IEC 11801.

Oil resistant, retardante de flama y libre de halogenos.

Certificado por el Det Norske Veritas.

Impresion de aplicaciones

Cable de datos para cableado estructurado de edificios.

Para la transmision de sefales digitales y analdgicas de voz, video y datos.

Adecuado para todas las aplicaciones hasta aplicaciones de clase F (600 MHz) de acuerdo con EN 50173-1 e ISO /IEC 11801 y para la trans-
mision de sefales de banda ancha (como TV por cable) de acuerdo con IEC 15018.

Aplicable para Power over Ethernet PoE / PoE + / 4PPoE up to 100W.

Oil resistant, flame retardant and zero halogen outer sheath.

Propiedades generales

Campo de aplicacién i Construccion naval y off-shore

Color del cable ! blanco/azul, blanco/naranja, blanco/verde, blanco/marrén, segun IEC 60189 e IEC 60708
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Impreso DATWYLER «tipo de cable» «texto adicional» <numero de lote» «metraje»

Temperatura de instalacion L 0°C-+50°C
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Atenuacién de acoplamiento 85dB
Atenuacion de desequilibrio de extremo | 40d8
cercano LCL a 1-600 MHz :
‘Blindje  blindad0
_capacidadoperativa  4pFm
‘Categoia  icat7
Gits  UptoloGbits
Impedanciaa100MHz 50 100

Impedancia de transferencia 1/10/30 MHz | <6/6/10 mQ/m

Frecuencia [MHz] Categoria Atenuacién[dB] NEXT [dB] PS-NEXT [dB] ACR-N[dB] PS-ACR-N[dB] ACR-F[dB] Pérdidade
retorno [dB]

1 1,9 100 97 98 95 98 26
4 36 10 97 % 3 9% 30
0 s6 100 97 o4 o1 9 33
100 se 178 10 97 82 79 78 33
2% 6 28 100 97 72 & 6 28
50 6 . w92 & 58 s  se 26
60 7 6 %0 8 o o 5 25
80 2 s s 2 29 39 3
82 s4 8 8 9 % 3 2
1000 s7 8 77 3 20 3 20

Los datos de rendimiento indicados son valores tipicos medidos.

Propedades mecanicas

Solid / Flex de corrido
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AWG

Minimo de flexion durante la instalacion

Ndmero minimo de impactos

Resistencia a la traccién (4P)

Resistencia minima al aplastamiento /
10cm
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Cat./Class Cat.7/Class F

Propagacién de llamas AREI-RGIE Art.104-F1, EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2

Dispersion de llamas i AREI-RGIE Art.104-F2, EN 60332-3-24, |[EC 60332-3-24

Densidad de humo AREI-RGIE Art.104-SD, EN 61034-1/-2, IEC 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2

Normativa sobre cables ISO/IEC 61156-5, EN 50288-4-1
Versiones
Nimero de material ~ Prodotto Reaccionalfuego ~ Dimensionsnxpx  Dimensionesdela  Prop.CU [kg/km]  Peso [kg/km] Carga de fuego Unidad de GTIN/EAN
[mm (AWG)] cubierta exterior [kWh/m] embalaje
[mm]
19439101DK CU 7080 4P SHF1 Dca-s1a,d2,al 4x2x057 (AWG23) 7.6 310 61 0,183 1000 m bobina 40393910022315

Sujeto a modificaciones técnicas A partir de 2022-08-12 07:39:17



