
Estándares
Cat./Class Cat.6A / Class EA

Oil resistance IEC 60811-404, EN 60811-2-1

PoE IEEE 802.3at

Cero halógeno gases no corrosivos EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2

Propagación de llamas EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2

Construcción
Color de la funda exterior anaranjado

Material exterior de la vaina PUR

RJ45 patch cords Cat.6A (IEC) Industrial PUR
500 MHz, shielded, wiring 1:1

Versions
Número de material Producto Color de la funda 

exterior
Connector type 
side A

Connector type 
side B

Longitud (m) Color de la manga 
anti-torsión

Peso [kg] Unidad de 
embalaje

Cable type

664553 RJ45 patch cords 
Cat.6A (IEC)

anaranjado RJ45 RJ45 0,5 gris 0,06 kg 1 pza.

664558 RJ45 patch cords 
Cat.6A (IEC)

anaranjado RJ45 RJ45 1 gris 0,09 kg 1 pza. CU 7702 flex 4P PUR

664559 RJ45 patch cords 
Cat.6A (IEC)

anaranjado RJ45 RJ45 1,5 gris 0,11 kg 1 pza.

664560 RJ45 patch cords 
Cat.6A (IEC)

anaranjado RJ45 RJ45 2,0 gris 0,14 kg 1 pza.

Description
Los cables de conexión de Datwyler y los cables de conexión PUR industrial Cat.6A son especialmente adecuados para el duro entorno 
industrial. El cable tipo CU 7702 4P flex Industrial PUR cumple con los requisitos adicionales del entorno industrial como la resistencia al 
aceite y la robustez. 
Cables de conexión y patchcords blindados con conector RJ45 blindado en ambos extremos, equipados con una cubierta antideslizante 
con protección de cierre. El cable CU 7702 flex 4P Industrial PUR (Cat.7) ofrece excelentes valores de Next y de impedancia gracias a los 
pares blindados individualmente (PiMF). 
Debido a la trenza de cobre total, los cables de parcheo tienen un excelente rendimiento de apantallamiento y son muy flexibles. 
Los cables de parcheo cumplen todos los requisitos de la Categoría 6A (IEC) y los valores límite estipulados para los enlaces de cableado de 
la Clase EA (Canales) para aplicaciones de 10GBase-T. 
Los ajustes personalizados ( funda antideslizante, terminación, etiqueta) están disponibles a corto plazo.

Propiedades generales
Tipo de conector, conexión 1 RJ45, anti-snag boot

Tipo de conector, conexión 2 RJ45, anti-snag boot

Propiedades eléctricas
EMC blindado



Número de material Producto Color de la funda 
exterior

Connector type 
side A

Connector type 
side B

Longitud (m) Color de la manga 
anti-torsión

Peso [kg] Unidad de 
embalaje

Cable type

664561 RJ45 patch cords 
Cat.6A (IEC)

anaranjado RJ45 RJ45 2,5 gris 0,16 kg 1 pza.

664562 RJ45 patch cords 
Cat.6A (IEC)

anaranjado RJ45 RJ45 3,0 gris 0,19 kg 1 pza.

664564 RJ45 patch cords 
Cat.6A (IEC)

anaranjado RJ45 RJ45 4,0 gris 0,24 kg 1 pza.

664566 RJ45 patch cords 
Cat.6A (IEC)

anaranjado RJ45 RJ45 5,0 gris 0,29 kg 1 pza.

664571 RJ45 patch cords 
Cat.6A (IEC)

anaranjado RJ45 RJ45 7,5 gris 0,43 kg 1 pza.

664576 RJ45 patch cords 
Cat.6A (IEC)

anaranjado RJ45 RJ45 10,0 gris 0,56 kg 1 pza.

664578 RJ45 patch cords 
Cat.6A (IEC)

anaranjado RJ45 RJ45 15,0 gris 0,82 kg 1 pza.

664580 RJ45 patch cords 
Cat.6A (IEC)

anaranjado RJ45 RJ45 20,0 gris 1,08 kg 1 pza.

664582 RJ45 patch cords 
Cat.6A (IEC)

anaranjado RJ45 RJ45 25,0 gris 1,34 kg 1 pza.

664584 RJ45 patch cords 
Cat.6A (IEC)

anaranjado 30,0 gris 1,6 kg 1 pza.

664586 RJ45 patch cords 
Cat.6A (IEC)

anaranjado 40,0 gris 2,13 kg 1 pza.

664588 RJ45 patch cords 
Cat.6A (IEC)

anaranjado 50,0 gris 2,65 kg 1 pza.
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