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DCS Patchkabel MTP, 12 Fasern OM3

High-Performance

DCS Patchkabel (FR/LSZH), 12 Fasern OM3

Beschreibung

Dinne, flexible Glasfaser-Patchkabel (Rundkabel, @ 2,0 mm) mit 12 Fasern.
Jedes Patchkabel ist mit Push-Pull-Stdbchen ausgeristet.

Geringe Brandlast durch den halogengenfreien, flammwidrigen LSOH-Mantel.
Erhéltlich in den Standardlangen bis 5 m (andere Langen auf Anfrage).
Beschriftung an beiden Kabelenden mittels Aufkleber.

In den Standard-Polaritdtsmoden A, B und C lieferbar.

Anwendung

MTP-auf-MTP-Patchkabel eignen sich fiir alle High-Performance-Anwendungen mit Paralleloptik-Signalen im Datacenter-Umfeld.
Die runden Patchkabel sind an beiden Enden mit hochwertigen (High Performance) MTP-Steckern (female) konfektioniert.
Dank ihrer hochwertigen Konfektion bieten sie Bestwerte bei der optischen Performance (IL/RL).

Kabel NN
Mantelfarbe tarkis
Mantelmaterial - FR/LSOH
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Fasertyp G50/125 OM3
Ferrulenschliff SteckerA  EltePCO®
Ferrulenschliff SteckerB EHitePCO®
ILmaximal, Stecker A 02sd8
ILmaximal, Stecker8  .02sdB
Ltypisch, Stecker A~ _0isd8
ILtypisch, SteckerB oisd8
‘RUminimal, Stecker A 35d8
‘RUminimal, SteckerB  3sd8
RUtypisch, SteckerA asdB
RLtypisch, Stecker8 | asd8
StandardVerbinderA  IEC617547,IEC61755-3-31,[EC611755-3:2
StandardVerbinderB | IEC617547,IEC61755-3-31, [EC611755-3:32
SteckertypSeite A MTP female
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Mechanische Eigenschaften
Gehausefarbe Stecker A

Gehdausefarbe Stecker B

Lieferumfang

DCS-Patchkabel (FR/LSOH) mit 12 Fasern OM3

Hochwertige Steckerkonfektion (High-Performance) mit MTP Elite.
Alle Stecker inkl. Push-Pull-Stabchen.

Beschriftung an beiden Kabelenden mittels Aufkleber.

Halogenfreiheit, Korrosivitit ' IEC 60754-1/-2

Flammwidrigkeit IEC 60332-1-2

Flammenausbreitung ' IEC 60332-3-22 Cat. A

Versionen
Artikelnummer  Produkt Lange (m) Polaritat Gewicht [kg] Verpackungseinheit
475200 DCS patch cable MTP - MTP 1 A 001kg 15tk.

MTP® und MTP Elite” sind eingetragene Warenzeichen von US Conec.

Technische Anderungen vorbehalten Stand 2021-09-30 13:26:08



