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Cable trunk DCS MTP, 12-144 fibres 0S2

pour l'interconnexion de modules DCS

Cable trunk DCS MTP, 12-144 fibres OS2

Description

Construction de cable compacte et sans métal avec gaine du cable FR/ LSOH et avec 12 a 144 fibres.

Des versions pour OS2 dans la classification D_ (Euroclasse ) sont disponibles (la classification C_ ou B2_ disponibles sur demande).
Etiquetage avec autocollants aux deux extrémités du cable.

Les longueurs des cables individuels peuvent étre définies a partir d'un projet spécifique (standard 0.75 m).

La séparation des extrémités individuelles est effectuée avec un boitier pour la scission.

Toutes les extrémités individuelles aprés la scission sont équipées de connecteurs MTP” avec des ferrules Elite” de haute performance avec
12 fibres (MTP,/MTP_, disponible sur demande).

Les méthode de connectivité standard peuvent étre du type A ou C (autres types disponibles sur demande).

Les cables sont munis de gaines de protection aux deux extrémités.

Application

Des cables trunk MTP-on-MTP OS2 conviennent pour toutes les applications de haute performance avec des signaux optiques duplex et
paralleles dans I'environnement d’un centre de données.

IIs sont particulierement utilisés lorsque l'installation nécessite des cables intérieurs robustes et sans métal, qui offrent une meilleure
résistance de compression transversale et une protection contre les rongeurs.

Pour des applications duplex, les connecteurs préassemblés aux deux extrémités du cable sont connectés aux modules DCS.

Les cables DCS Indoor sont assemblés a une trés haute qualité et garantissent des valeurs optimales pour la performance optique (IL / RL).

Construction
_Couleurdelagaine AuNe
Gaine extérieure ' FR/LSZH

Propriétés optiques
Atténuation de réflexion RL minimal con- 65 dB

necteur A
Atténuation de réflexion RL minimal con-  65d8
necteur B ‘
Atténuation de réflexion RL moyenne  70d8
connecteur A :
Atténuation de réflexion RLmoyenne  70d8
connecteur A ‘
‘Codecoulewr  ECe0304
ConnectorgendersideA | Male(avecbroches)
Connector gendersideB . Male (avecbroches)
ConnectortypesideA . MTP
ConnectortypesideB . MTP
Ferrule polissage connecteurA | EliteAPC&®
Ferrule polissage connecteur8 | EliteAPC&®
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Perte d'insertion IL moyenne connecteur A |

Perte d'insertion IL moyenne connecteur B |

Propriétés mécaniques

Couleur du boitier connecteur A

Couleur du boitier connecteur B

Scope of deliver

Cable trunk DCS (FR/LSOH), avec 12-144 fibres OS2.
Des connecteurs de haute performance MTP Elite (male) sont montés a chaque extrémité.
étiquetage avec autocollants aux deux extrémités du cable.

MTP standard (IEC

Norme de polarité

IEC61754-7,IEC 61755-3-31,IEC 61755-3-32

IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2
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Propagation de flamme
Propagation de la flamme i IEC60332-3-24

Densité De Fumée EN 61034-1/-2, IEC 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2

Versions
<STEPTABLE O="STEP_PRODUCT_511007" OT="Product” TT="267772"VC="CTX_french”VO="267206" W="Approved” />

MTP® et MTP Elite” sont des marques déposées de US Conec Ltd.
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