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Montageanleitung

Montageanleitung Dübel K6x5 mit Einfachschelle SAS … D

Bohren
Setztiefe: 32 mm
Bohrer: SDS1
Bohrloch ausblasen!
Vormontierte Schelle und Dübel in das Bohrloch 
einsetzen.

Einschlagen
Setzwerkzeug „SMu 6-SM“ auf Bohrer 
„SDS1“ stecken.
Mit Schlagkraft des Bohrhammers Dübel 
eintreiben.

Montageanleitung Dübel KDM mit Hermannschelle

Bohren
Setztiefe: 32 mm
Bohrer: SDS1
Bohrloch ausblasen!
Dübel mit Mutter und U-Scheibe durch die Hermannschelle 
hindurch in das Bohrloch einsetzen.

Einschlagen
Setzwerkzeug „SWM-SM 50“ auf Bohrer 
„SDS1“ stecken.
Mit Schlagkraft des Bohrhammers Dübel 
eintreiben.

DÜBEL K6X5 / KDM



6.
 F

AQ
5.

 M
on

ta
ge

an
le

it
un

ge
n

4.
 P

ro
du

kt
so

rt
im

en
t

3.
 n

ac
h

 K
ab

el
ar

te
n

2.
 n

ac
h

 V
er

le
ge

ar
te

n
1.

 W
is

se
n

sw
er

te
s

www.cabling.datwyler.com  |  87

Montageanleitung Dübel KDM mit Profilschiene 2970/2 SLD

Bohren
Setztiefe: 32 mm
Bohrer: SDS1
Bohrloch ausblasen!
Dübel mit Mutter und U-Scheibe durch die Profilschiene 
hindurch in das Bohrloch einsetzen.

Einschlagen
Setzwerkzeug „SWM-SM“ oder 
„SWM-SM 50“ auf Bohrer „SDS1“ stecken.
Mit Schlagkraft des Bohrhammers Dübel 
eintreiben

Montageanleitung Dübel KMuF10 / KMuF12

Bohren
Setztiefe: 62 mm
Bohrer: SDS Duo-Set hv60
Bohrloch ausblasen!
Dübel in das Bohrloch einsetzen.

Einschlagen
Mit Hammer und Setzwerkzeug 
„SMu 10H“ bzw. „SMu 12H“ 
Dübel bündig eintreiben.

DÜBEL KDM / KMUF10 / KMUF12
Montageanleitung




