PREMIUM Zertifikat

Nr. z6439f-21

Auftraggeber:

Datwyler IT Infra GmbH
Auf der Roos 4-12

65795 Hattersheim, Deutschland

Priifling(e):

MPO/MTP® Trunk Cable Assemblies:
DATWYLER HD-DCS Indoor-Kabel MTP-MTP (male), 12-144 Fasern OM4
Art.-Nr.: L740xy

Bewertungsstandard(s):
GHMT PVP Testplan-LWL MPO/MTP® Ed. 1.0 (2020-03)

Resultat:

Der Priifling hdlt bei den im Priifbericht genannten Priifparametern die Grenzwerte
der besagten Bewertungsstandards ein.

GULTIG BIS JANUAR 202k

Level 2

x=Konnektivitdtsmethode
y=Anzahl der Fasern

MPO/MTP® Trunk Cable Assemblies, LWL, Level 2
GHMT PREMIUM Verification Program, GHMT PVP

Die fortlaufende Einhaltung der Spezifikationen wird im Rahmen einer regelmdRigen
— vom Auftraggeber nicht zu beeinflussenden - Stichprobenentnahme (iberpriift,
womit ein hoher Anspruch an die kontinuierliche Fertigungsqualitat gestellt wird.

Dieses Zertifikat verweist auf den ausfiihrlichen Priifbericht Nr. R6439f-21 und ist nur
in Verbindung mit diesem giiltig.

Bexbach, 31.07.2023

Dipl.-Ing. Dirk Wilhelm
(Vorstandsvorsitzender)

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiertes Priiflaboratorium.
Die Akkreditierung gilt fiir die in der Urkunde (D-PL-17559-01-00) aufgefiihrten Priifverfahren.
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HOCHVERFUGBARKEIT IM GANZEN
BEDINGT PRAZISION IM DETAIL.



