Zertifikat

Nr. z7064a-21

Auftraggeber:

Datwyler Cables GmbH
Auf der Roos 4-12

65795 Hattersheim, Deutschland Klasse El-\
Priifling(e):

Symmetrisches Kupferkabel:
DATWYLER CU 6552 4P AWG23 FI/FTP Cat.6a FRNC/LSOH
Art.-Nr.: 19145400DZ

Symmetrische Kupferschnur:
DATWYLER Patchkabel Cat.6a (IEC) geschirmt, Belegung 1:1
Art.-Nr.: 65352600DY

(CP- Kabel:
DATWYLER Patchkabel Cat.6a (IEC) geschirmt
Art.-Nr.: 65351600DY

Steckverbinder:
DATWYLER RJ&45-Modul KS-TC Plus Cat.6a (IEC) tolless geschirmt
Art.-Nr.: 418069

Bewertungsstandard(s):
ISO/IEC 11801-1 Ed.1.0 (2017-11)

Resultat:

Der Priifling halt bei den im Priifbericht genannten Priifparametern die Grenzwerte der
besagten Bewertungsstandards ein.

6 Connector Permanent Link, Kupfer, Klasse Ea

GHMT Type Approval

Die bei der Priifung ermittelten Ergebnisse beziehen sich auf den
beschriebenen und vom  Auftraggeber vorgelegten Priifling. Zukiinftige
technische Anderungen der gepriiften Produkte unterliegen dem Verantwortungsbe-
reich der Hersteller.

Dieses Zertifikat verweist auf den ausfiihrlichen Priifbericht
Nr. R7064a-21 und ist nur in Verbindung mit diesem giiltig.
Dieses Zertifikat ist nach Priifdatum 24 Monate giiltig.
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Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiertes Priiflaboratorium. HO(HVERFUGBARKHT IM GANZEN

Die Akkreditierung gilt fiir die in der Urkunde (D-PL-17559-01-00) aufgefiihrten Priifverfahren. BEDINGT PRAZISION IM DETAIL.



